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Podrecznik Gazowe
uzytkownika i nagrzewnice
instru kcj a eks p loat acj i wentylatorowe powietrza

Model NGDR10, NGDR15

UZYTKOWNIKU! Zachowaj podrecznik na przysztosé.

WAZNE: Przed montazem, uruchomieniem i obstuga nagrzewnicy nalezy dokfadnie zapozna¢ sie ze
wszystkimi instrukcjami przedstawionymi w podreczniku. Uzytkowanie nagrzewnicy w nieodpowiedni sposéb
grozi ciezkim wypadkiem! Zachowaj podrecznik na przysztos¢. UWAGA! Nie wolno uzywaé nagrzewnicy
na podiogach drewnianych ani innych podtozach palnych!

)\ (€132 OSTRZEZENIA OGOLNE:

Scisle przestrzegaj instrukcji, a zwtaszcza ostrzezen w tresci podrecznika i umieszczonych na
nagrzewnicy — jej eksploatacja grozi $miercig, ciezkim wypadkiem i szkodami w mieniu, w tym:
pozarem, wybuchem, poparzeniami, uduszeniem i zatruciem tlenkiem wegla (zaczadzeniem).
Nagrzewnice wolno uzywac i obstugiwac¢ wytgcznie osobom, ktére dobrze znajg tre$¢ niniejszego
podrecznika i bedg Scisle jej przestrzegaty. Jesli potrzebujesz kolejnego egzemplarza
podrecznika lub naklejek ostrzegawczo-informacyjnych dla nagrzewnicy, skontaktuj sie z jej
sprzedawcg lub bezposrednio z producentem.

A DANGER URZADZENIE NIE NADAJE SIE DO UZYTKU W NIEDOSTATECZNIE
PRZEWIEWNYCH POMIESZCZENIACH ZAMKNIETYCH!




NIE WOLNO ZOSTAWIAC NAGRZEWNICY BEZ DOZORU GDY JEST ROZPALONA LUB PODLACZONA DO

ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO!

INFORMACJE OGOLNE
Szanowny kliencie!

Gratulujemy zakupu niniejszej nagrzewnicy. Wierzymy, ze bedziesz z niej
zadowolony. Jednakze uzytkujgc jg, musisz scisle przestrzega¢ pewnych zasad.
Przeczytaj niniejszy podrecznik, zanim zaczniesz uzywaé nagrzewnicy. Scisle
przestrzegaj wszystkich nakazow, zakazow i informacji z podrecznika. Dotyczy to
zwtaszcza instrukcji bezpieczenstwa. Po zakonczeniu lektury zachowaj podrecznik
na przysztosc. Jesli masz jakiekolwiek watpliwosci wzgledem sposobu uzytkowania,
skontaktuj sie ze sprzedawcg nagrzewnicy.
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DANE TECHNICZNE

Producent prowadzi polityke doskonalenia produkcji i produktow. Z tego wzgledu zastrzega on sobie prawo do
zmiany danych technicznych w przysztosci, bez uprzedzenia odbiorcy.

Nr katalogowy NGDR10 NGDR15

Napiecie znamionowe 220-240 V /50 Hz | 220-240 V / 50 Hz

Pobor mocy przez silnik | 28 W 28 W

Stopien ochrony IP44 IP44

Moc grzewcza 10 kw 15w

Przeptyw powietrza 300 m3/h 300 m3/h

Zuzycie gazu 0,71 kg/h 1,07 kg/h

Gatunek gazu LPG / propan LPG / propan

Ciezar netto 4,4 kg 4,7 kg

Cisnienie na 300 mbar 300 mbar

wylocie regulatora

gazu

Min. pojemnos¢ butli 15 kg 15 kg

gazowej

Klasa temperatury Urzgdzenie do Urzadzenie do

powietrza nawiewanego | ogrzewania ogrzewania
pomieszczenh pomieszczen




OGOLNA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Ostrzezenia dotyczace nagrzewnicy

Ostrzezenie! Przeczytaj doktadnie wszystkie ostrzezenia i catos¢
instrukcji. Nieprzestrzeganie ostrzezen i instrukcji grozi porazeniem
pradem elektrycznym, pozarem i wypadkiem z ciezkim
uszczerbkiem na zdrowiu!

Zachowaj wszystkie informacje ostrzegawcze i instrukcje
bezpieczenstwa na przysztosé.
1) Bezpieczenstwo w miejscu pracy

a) Dbaj o porzadek i dobre os$wietlenie w miejscu pracy.
Nieporzadek i stabe oswietlenie sprzyjajg wypadkom.

b) Nie uzywaj nagrzewnicy w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem, tj. w poblizu tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytow.
Nagrzewnice mogg iskrzy¢ podczas pracy, co grozi zaptonem pytu i
opardéw tatwopalnych lub wybuchowych.

c) Dzieci i osoby postronne muszg przebywa¢ z dala od
witgczonej nagrzewnicy. Chwila nieuwagi grozi wypadkiem!

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka nagrzewnicy musi pasowac do gniazdka, do ktorego
chcesz jg podigczy¢. Nie wolno samodzielnie przerabia¢ wtyczki. Nie
wolno podigcza¢ poprzez przejsciowki nagrzewnic wymagajgcych
zasilania z uziemieniem ochronnym. Oryginalna, fabrycznie
zamontowana wtyczka i pasujgce do niej gniazdko elektryczne
chronig najlepiej przed porazeniem pradem.

b) Nie dotykaj ciatem powierzchni uziemionych elektrycznie,
m.in. rurociggdw, grzejnikdw, kuchenek ani lodéwek. Uziemienie
elektryczne ciata zwigksza niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

c) Chron nagrzewnice przed deszczem i wilgocig. Zalanie
nagrzewnicy wodg zwieksza niebezpieczenstwo porazenia pragdem.

d) Obchodz sig ostroznie z kablami zasilania elektrycznego. Nie
przenos ani nie odtgczaj nagrzewnicy ciggnac za jej kabel. Chron
kabel zasilania przed zrodtami ciepta, olejami, ostrymi krawedziami i
ruchomymi czesciami nagrzewnicy oraz innych urzadzen.
Uszkodzenie lub skrecenie (poplatanie) przewodoéw kabla zasilania
zwieksza niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

e) Podczas pracy nagrzewnicy na zewnatrz pomieszczen
podigcz jg do zasilania poprzez przedtuzacz przeznaczony do uzytku
na zewnatrz pomieszczen. Przediuzacze przeznaczone do uzytku
na zewnatrz pomieszczen chronig lepiej przed porazeniem pradem.

f) Jesli nie mozna unikng¢ wilgoci w miejscu pracy
nagrzewnicy, nalezy zabezpieczy¢ doprowadzony do niej przewod
zasilania wytgcznikiem réznicowo-prgdowym. Wytgczniki réznicowo-
pradowe chronig lepiej przed porazeniem pragdem.

3) Bezpieczenstwo osobiste

a) Uzywajgc nagrzewnicy w poblizu nalezy zachowaé¢ czujnosc,
uwaza¢ na wykonywane czynnosci i kierowa¢ sie zdrowym
rozsadkiem. Jesli jestes zmeczony lub pod wptywem alkoholu, lekow
badz narkotykéw, nie uzywaj nagrzewnicy. Chwila nieuwagi, gdy
nagrzewnica jest wigczona, grozi ciezkim wypadkiem!

b) Uzywaj srodkow ochrony indywidualnej. Uzywaj ochrony oczu.
Uzywajgc srodkéw ochronnych odpowiednich do warunkéw pracy i
miejsca jej wykonywania, np. masek przeciwpytowych, obuwia z
podeszwami antyposlizgowymi, kaskéw i ochraniaczy stuchu,
chronisz siebie przed wypadkiem i utratg zdrowia.

C) Zabezpiecz wytgczong nagrzewnice przed przypadkowym jej
wigczeniem. Przed podtgczeniem nagrzewnicy do gniazdka
elektrycznego sprawdz, czy jej przetacznik zasilania jest w potozeniu
wyfgczonym.

d) Zanim wigczysz nagrzewnice, wyjmij z niej wszystkie
narzedzia stuzgce do regulacji lub naprawy. Wigczenie nagrzewnicy,
gdy co$ znajduje sie w jej obrotowych podzespotach, grozi
zranieniem!

e) Nos$ odpowiednig odziez. Nie pracuj w luznym ubraniu i nie
nos$ bizuterii podczas pracy. Trzymaj wlosy, elementy odziezy i
rekawice z dala od ruchomych czesci narzedzia. Nagrzewnica moze
pochwyci¢ i wciagna¢ luzne fragmenty odziezy, bizuterie i dtugie
kosmyki wioséw.

4.Uzytkowanie i pielegnowanie nagrzewnicy

NIE WOLNO przenosi¢ nagrzewnicy, gdy jest wigczona Iub
podigczona do zrédta napiecia elektrycznego. Nagrzewnice wolno
przenosi¢ gdy jest wylgczona, ostygta do bezpiecznej temperatury i
zostata odtgczona od gniazdka elektrycznego.

a) Dobierz nagrzewnice nadajgcg sie do pracy w faktycznych
warunkach. Nagrzewnica wiasciwie dobrana do panujgcych
warunkow spisze sie najlepiej i najbezpiecznie;.

b) NIE WOLNO uzywaé¢ nagrzewnicy, jesli jej przetacznik
zasilania nie uruchamia lub nie wytgcza urzadzenia w prawidtowy
sposéb. Nagrzewnica, ktérg nie mozna sterowaé za pomoca
przetgcznika, jest niebezpieczna i bezwzglednie wymaga naprawy.

¢) Odtacz wtyczke kabla od gniazdka elektrycznego przed
regulacjg urzadzenia. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego
uruchomienia nagrzewnicy.

d) Przechowuj nagrzewnice w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Nie dopuszczaj do uzytkowania nagrzewnicy os6b nie
znajagcych zasad jej obstugi. Nagrzewnica moze byc
niebezpieczna w rekach niewykwalifikowanego uzytkownika.

e) Dbaj o nalezyta pielegnacje i konserwacje nagrzewnicy.
Sprawdzaj, czy czesci ruchome nagrzewnicy sa prawidtowo
ustawione i pracujg ptynnie, czy jej czesci sktadowe nie sg
uszkodzone, i czy jej stan nie grozi niebezpieczenstwem po
uruchomieniu. W razie uszkodzenia nagrzewnicy, oddaj ja do
naprawy przed uzyciem. Przyczyng wielu wypadkow jest niedbata
pielegnacja i konserwacja nagrzewnicy.

f) Uzywaj nagrzewnicy zgodnie z niniejszym podrecznikiem,
stosownie do panujgcych warunkéw pracy i czynnosci
wykonywanych w jej poblizu.

5) Obstuga techniczna (serwis)

a) Nagrzewnica wymaga serwisu wylgcznie przez osoby
wykwalifikowane w jej naprawach i wytacznie za pomocg
identycznych czesci zamiennych. Gwarantuje to zachowanie
witasciwego poziomu bezpieczenstwa uzytkowego nagrzewnicy.
6) Uzytkowanie w miejscach bez statego pobytu ludzi

- Nalezy oznakowaé pomieszczenie ogrzewane nagrzewnicg
zakazem statego pobytu w jego wnetrzu.

- Nagrzewnica gazowa sluzy wytgcznie do osuszania
pomieszczen, pod warunkiem, ze krotno$é wymiany powietrza w
pomieszczeniu jest co najmniej wystarczajaca dla procesu
spalania gazu w urzadzeniu.

- Minimalna kubatura wolnej przestrzeni (wyrazona w m?3) w
pomieszczeniu ogrzewanym musi byé réwna 10-krotnosci
nominalnej mocy grzewczej (wyrazonej w kW) wszystkich
pracujgcych tam nagrzewnic.

- Nalezy zadbaé o prawidtowg cyrkulacje powietrza przez drzwi
i okna w pomieszczeniu.



SZCZEGOLOWA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

7) Uzytkowanie w miejscach statego pobytu ludzi

- Wolno uzywa¢ nagrzewnicy gazowej w pomieszczeniach
wystarczajgco  przewiewnych i wylgcznie gdy stezenie
zanieczyszczen ze spalin gazowych w pomieszczeniu nie siega
warto$ci grozgcych Smiercia.

- Minimalna kubatura wolnej przestrzeni (wyrazona w m?) w
pomieszczeniu ogrzewanym musi by¢é rowna 30-krotnosci
nominalnej mocy grzewczej (wyrazonej w kW) wszystkich
pracujacych tam nagrzewnic. Jednoczes$nie nalezy zadba¢ o doptyw
i wywiew powietrza przed drzwi, okna lub state otwory wentylacyjne,
ktorych tgczna wielko$¢ (osobno dla strony nawiewnej i wywiewnej)
mysi wynosi¢ co najmniej 0,003-krotnos¢ nominalnej mocy
grzewczej (wyrazonej w kW) wszystkich pracujgcych nagrzewnic
pracujgcych w pomieszczeniu. Pomieszczenie powinno mie¢ rowny
rozktad otworéw wentylacyjnych w pionie.

- Stezenie niebezpiecznych substancji w powietrzu jest
dopuszczalne ponizej ich ustawowych najwyzszych dopuszczalnych
wartosci, przy czym ilo$¢ tlenu w powietrzu musi by¢ wyzsza niz 17
objetosciowo.

- Nie wolno uzywa¢ nagrzewnicy do stalego dogrzewania
pomieszczen dla zwierzat gospodarskich, np. obor, stajni i chlewni.

OSTRZEZENIE!

Nieprzestrzeganie srodkéw ostroznosci i instrukcji bezpieczenstwa
dotgczonych do nagrzewnicy grozi $miercig, bardzo ciezkim
wypadkiem i szkodami w mieniu od pozaru, wybuchu, poparzen,
uduszenia, zatrucia tlenkiem wegla (czadem), czy tez porazenia
pradem.

- Nagrzewnice wolno uzywac¢ i obstugiwaé wyltacznie osobom, ktére
dobrze znajg tres¢ niniejszego podrecznika i bedg $Scisle jej
przestrzegaty.

- Jedli potrzebujesz pomocy technicznej badz kolejnego
egzemplarza podrecznika lub naklejek ostrzegawczo-informacyjnych
dla nagrzewnicy, skontaktuj sie z jej sprzedawca lub bezposrednio z
producentem.

- Sprawdzaj regularnie, czy nagrzewnica nie jest uszkodzona. NIE
WOLNO uzywaé uszkodzonej nagrzewnicy.

- NIE WOLNO w zaden sposoéb przerabia¢ nagrzewnicy ani uzywac
jej po przerdbkach.

WAZNE:

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku domowego!
Nagrzewnicy wolno uzywa¢ w budynkach otwartych wylacznie
w sposob dozwolony przepisami prawa wilasciwego
samorzadowego i krajowego.

- Uzywaj urzadzenia wylgcznie w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie uzywaj urzadzenia w miejscu wystawionym na dziatanie pogody.

- Urzadzenie nadaje sie do ogrzewania pomieszczen ktorych
kubatura odpowiada co najmniej mocy grzewczej (przyjmujac
zasadniczo 10 W mocy na kazdy metr szescienny). Przyktad: 20 kW
wymaga kubatury wolnej przestrzeni w pomieszczeniu réwnej co
najmniej 2000 m?3.

- OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo pozaru, poparzenia, zatrucia gazami i
wybuchu. Trzymaj z dala od nagrzewnicy wszelkie materiaty
palne, w tym budowlane, papier, tekture i karton. Nie wolno
uzywaé¢ nagrzewnicy w miejscach, w ktérych moga
znajdowac sie¢ lotne lub zawieszone w powietrzu substancje

tatwopalne — m.in. benzyna, rozpuszczalniki, rozcienczalniki do
farb i lakieréw, pyl, lub nieznane substancje chemiczne.

- OSTROZNIE!

Ze wzgledu na wysoka temperature powierzchni pracujacej
nagrzewnicy i gorace spaliny z jej wylotu nalezy bezwzglednie
zachowac od niej bezpieczna odlegtos¢, aby nie ulec poparzeniu
i unikng¢ zaptonu odziezy na ciele. Dotyczy to szczegodinie
dzieci! Nie wolno dotyka¢ pracujacej nagrzewnicy. Trzymaj od
niej z dala dzieci, odziez i wszelkie substancje palne.

- Nie wolno kierowa¢ wylotu powietrza z nagrzewnicy w strone ludzi.
Ustaw nagrzewnice z dala od rozpryskow i strug wody, a takze
deszczu.

- Uzywaj nagrzewnicy wytacznie na solidnym i ptaskim podtozu.

- Nie wolno uzywaé nagrzewnicy w zapylonych pomieszczeniach.
Nie wolno zastaniaé niczym ani wlotu, ani wylotu powietrza w
nagrzewnicy.

- Nalezy podtgczaé nagrzewnice wytgcznie do zrodta zasilania
elektrycznego, ktérego parametry odpowiadajg podanym na jej
tabliczce znamionowej. Uktad potgczenia uziemienia ochronnego
nagrzewnicy musi odpowiada¢ normom europejskim.

- Nalezy podtgczaé nagrzewnice wytagcznie do prawidtowo uziemionego

gniazdka sieci elektrycznej lub przedtuzacza z przewodem uziemiajagcym.

- Nie wolno przenosi¢, dotyka¢ aby obstugiwaé techniczne
nagrzewnicy, gdy ta pracuje lub jest goraca.

- Wolno uzywa¢ nagrzewnicy wytgcznie w sposob dozwolony
przepisami, normami i kodeksami samorzgdowymi i krajowymi.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo porazenia pradem. Nie otwiera¢!
Urzadzenie ma kabel zasilania zakonczony fabrycznie wtyczkg w
standardzie europejskim, co stuzy bezpieczenstwu uzytkownika.
Wymagang obcigzalno$¢ bezpiecznika topikowego zasilania
podano na powierzchni wtyczki, na ktérej znajdujg sie jej styki
elektryczne.

Bezpiecznik topikowy nalezy wymieni¢ na jego odpowiednik o
podanej tam obcigzalnosci pradowe;.

- OSTRZEZENIE!

Nagrzewnice gazowe wolno uzywaé¢ wylacznie na podtozach
odpornych na ogien. Bezpieczny odstep swobodny wokot
nagrzewnicy: 2 metry od $cian i innych przedmiotéw. Nie wolno
uzywacé nagrzewnicy w pomieszczeniach, w ktorych znajduja sie
wybuchowe pyly, opary gazéw oraz substancje i materialy
latwopalne. Jezeli nagrzewnia musi pracowa¢ w miejscu
zapylonym, jej palnik wymaga czestego czyszczenia. Obstuge
techniczng  nagrzewnicy wolno powierza¢  wylacznie
pracownikom upowaznionego serwisu producenta.



OPIS NAGRZEWNICY GAZOWEJ

1.Przetgcznik zasilania
2.Przycisk zaworu zaptonowego
3.Krociec doptywowy gazu

4. Przycisk zaptonu

5. Uchwyt

ROZPAKOWANIE: Wyjmij nagrzewnice z opakowania i usun wszystkie jego elementy z urzgdzenia.
Nastepnie sprawdz, czy nagrzewnica jest w dobrym stanie i zadna z jej czesci nie jest uszkodzona. W razie
watpliwosci nie nalezy uzywac urzadzenia. Trzeba zwrdcié sie do sprzedawcy. Nie uzywaj uszkodzonego
urzadzenia, dopoki nie zostanie naprawione.

Materialy opakowania (ij. torby foliowe, styropian itd.) nalezy przekaza¢ do segregacji odpadéw. Nie wolno
pozostawi¢ ich w zasiegu dzieci — grozg im wypadkiem!



PALIWA GAZOWE

- OBCHODZENIE SIE Z PALIWAMI GAZOWYMI: i h

Nagrzewnica przeznaczona jest do tymczasowego
ogrzewania i dogrzewania wnetrz budynkow w
budowie, przebudowie lub remoncie.

Obowigzkiem uzytkownika jest sprawdzi¢, czy istniejg
normy lub przepisy regulujgce uzytkowanie paliw
gazowych i urzadzen grzewczych. Mozna w tym celu
zwréci¢ sie do wladz samorzgdowych.

Propan i butan sg paliwami gazowymi bezwonnymi. Rys. 1
Sprzedawcy tych gazéw dodajg do nich zwykle dodatek T )
zapachowy, ktéry utatwia wykrycie wechem ewentualnych
wyciekow. Jednakze dodatek zapachowy moze straci¢ na intensywnosci po pewnym czasie. Oznacza to
niebezpieczenstwo wycieku paliwa gazowego bez towarzyszacej im ostrzegawczej woni. Opisane tu
modele nagrzewnic mozna opala¢ propanem (I13p) lub mieszaning propanu i butanu (I3B\P). Inne paliwa
gazowe nie nadajg sie, a opalanie nimi w nagrzewnicy bedzie niebezpieczne.

Do kontroli wyciekdw propanu-butanu nalezy uzywac specjalistycznych detektorow gazowych. Wycieki z
instalacji mozna réwniez sprawdzac¢ wodg z mydtem (ktéra pieni sie w miejscu nieszczelnosci). NIE
WOLNO POSZUKIWAC ANI SPRAWDZAC WYCIEKOW ZRODLAMI OTWARTEGO OGNIA!

Propan i butan sg gazami ciezszymi od powietrza. W razie wycieku dgzg do zajecia jak najnizszej
potozonych przestrzeni, zbierajgc sie w nich i mieszajgc z powietrzem do stezenia, w ktérym stanowig
mieszanine wybuchowg. Zabrania si¢ ogrzewania nagrzewnicami pomieszczen w budynkach
wielopietrowych, a takze tazienek, sypialni, piwnic, przyziemi i podziemi!

WENTYLACJA

- OSTRZEZENIE!

Nagrzewnica moze pracowaé wytgcznie w warunkach
wystarczajgcej wentylacji. Nie wolno zakrywaé wiotu
powietrza do wentylatora dmuchawy ani dopusci¢ do
zapchania sie go czymkolwiek (patrz rys. 2).

- UBYTEK TLENU Z POWIETRZA:

Proces spalania propanu zuzywa znaczne ilosci tlenu z
powietrza (za$ spalanie butanu — jeszcze wieksze

ilosci). Minimalna ilo$¢ powietrza wymienianego w
pomieszczeniu ogrzewanym wynosi 30 cm?® na 1 kW

mocy grzewczej nagrzewnicy. Nie wolno uzywac
nagrzewnicy w niebezpiecznie ograniczonej

przestrzeni.

- ZATRUCIE TLENKIEM WEGLA (ZACZADZENIE)
O ile system bezposredniego ogrzewania powietrza przez
nagrzewnice wyrdznia sie wydajnoscig spalania siegajgca
niemal 100%, proces spalania wydziela niewielkie, ale
zawsze, ilosci tlenku wegla (czadu). Niektére osoby sg
bardziej wrazliwe na skutki wdychania czadu niz inne.
Objawami nadwrazliwosci na wdychany czad sg m.in. béle
i zawroty gtowy, pieczenie oczu i wnetrza nosa, nudnosci,
oraz sucho$¢ w ustach lub gardle. Nalezy $cisle przestrzegac
podanych w podreczniku wymagah wobec wentylacji
pomieszczen ogrzewanych.




- PRZYGOTOWANIA DO UZYTKU (patrz rys. 3):

- Sprawdz doktadnie, czy nagrzewnica nie jest
uszkodzona. Nie uzywaj nagrzewnicy, jesli jest
uszkodzona. Upewnij sie, ze pomieszczenie, ktére bedzie
ogrzewane, jest wystarczajgco dobrze wentylowane,
pozbawione wilgoci i pytu, oraz ze nagrzewnica bedzie z
dala od palnych materiatéw. Butle z paliwem gazowym
wolno stawia¢ wytgcznie za nagrzewnicg i w taki sposob,
aby nie przewrdcita sie.

Nie wolno stawia¢ butli gazowej przed grzejnikiem!
(Patrzrys. 3.)

WAZNE:

Ustaw nagrzewnice w bezpiecznej odlegtosci od palnych
materiatow. (Patrz rys. 4.)

- Sprawdz czy cisnienie wylotowe na regulatorze cisnienia
gazu i ciSnienie weza zasilania gazem odpowiada danym
na tabliczce znamionowej nagrzewnicy. Wolno uzywac
regulatoréw cisnienia gazéw opatowych i wezy do nich
przeznaczonych z atestami dopuszczenia wymaganymi
obowigzujgcymi przepisami. Waz zasilania gazem nalezy
roztozyé réwno, bez nadmiernie ciasnych tukow, i nie
powinien by¢ skrecony ani zatamany. Wszystkie potgczenia
obiegu gazu miedzy butlg i nagrzewnica muszg by¢
gazoszczelne.

OSTRZEZENIE!

Zanim podtgczysz nagrzewnice do butli z paliwem
gazowym upewnij sie, ze w poblizu nie ma zrédet otwartego
ognia. Ich obecnos¢ grozi wybuchem!

- Przykreé waz zasilania gazem z regulatorem cisnienia do
zaworu na butli z paliwem gazowym. Potgczenie nalezy
dokreci¢ szczelnie.

- UWAGA
Kréciec doptywowy gazu na nagrzewnicy ma lewy gwint
- OSTRZEZENIE!

Nie wolno zmienia¢ nastawy regulatora cisnienia gazu!
- Przykre¢ waz zasilania gazem do krééca doptywowego na
nagrzewnicy. Ut6z wgz w miare prosto, bez nadmiernych
tukoéw i zataman. Potgczenie nalezy dokreci¢ szczelnie.

- WLACZANIE NAGRZEWNICY (patrz rys. 5):
- Podtgcz kabel zasilajgcy do gniazdka elektrycznego.

- Wiacz zasilanie przetgcznikiem zasilania (A). Zaczekaj, az wentylator

przepracuje co najmniej 30 sekund, sprawdzajgc, czy obraca sie

prawidtowo. Wentylator w miedzyczasie wywieje opary i spaliny z

poprzedniego grzania.

- Jesli waz zasilania gazem podtgczono do kréc¢ca doptywowego gazu (B),

powoli otwdrz zawoér na butli. Sprawdz, czy gaz nie wycieka z zadnego z potaczen.

- Naci$nij i przytrzymaj przycisk zaworu zaptonowego (C). Nie puszczajac go,

naciskaj przycisk zaptonu (D) raz za razem, az palnik zapali.

- Obré¢ pokretto zaworu gazowego nagrzewnicy (E) w lewo, aby zmniejszy¢
przeptyw. Obrét w prawo zwieksza przeptyw.

Jezeli nagrzewnica nie zapali w ciagu 30 sekund, zaczekaj co najmniej 3
minuty, zanim ponownie sprébujesz zapali¢ palnik.

- Gdy palnik zapali, nie puszczaj przycisku zaworu zaptonowego co najmniej przez
kolejnych 30 sekund. Nastepnie zwolnij go powoli, wéwczas nagrzewnica nie
zgasnie.
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- WYLACZANIE NAGRZEWNICY (patrz rys. 6):
- Aby wylgczy¢ nagrzewnice, nalezy najpierw
zamkng¢ zawér na butli z gazem.
- Zaczekaj, az wentylator nagrzewnicy przepracuje co " N
najmniej 2 minuty. Nagrzewnica ostygnie w
miedzyczasie.
- Wylacz nagrzewnice przetgcznikiem zasilania i odtgcz kabel
- Jedli nie zamierzasz wilgczyé nagrzewnicy w
najblizszym czasie, odigcz wagz zasilania gazem
najpierw od krocca na nagrzewnicy, a hastepnie jego
drugi koniec z regulatorem ci$nienia gazu od zaworu
na butli gazowej.

- OSTRZEZENIE!

Zanim odkrecisz wgz od nagrzewnicy starannie
zakre¢ zawdr na butli! Przed wymiang butli na nowg
upewnij sie, ze w poblizu nie ma zrédet otwartego
ognia. Jesli podczas pracy nagrzewnicy dojdzie do
wycieku gazu, natychmiast zakre¢ zawdr na butli,
otworz wszystkie drzwi i okna w pomieszczeniu i nie
uzywaj zadnych urzadzen ani narzedzi, ktére moga
iskrzy¢ (w tym przetgcznikow oswietleniowych). W
razie koniecznosci wezwij straz pozarna.

-WAZNE: Jesli wytgczysz nagrzewnice, musisz
zaczekac¢ co najmniej 3 minuty, aby wigczyc ja
ponownie.

KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

Biezgce przeglady i czyszczenie nagrzewnicy stuzg utrzymaniu jej w jak najlepszym stanie

technicznym i zmniejszajg do minimum ryzyko awarii urzgdzenia. Zmniejszajg rowniez

koniecznos¢ interwenc;ji technicznych.

Silnik nagrzewnicy musi mie¢ wystarczajacy doptyw powietrza podczas pracy. Z tego powodu

wszystkie wloty powietrza trzeba regularnie czy$ci¢ — muszg by¢ zawsze drozne.

Jezeli trzeba wymieni¢ kabel zasilania, czynnosc te, ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownika,

nalezy zleci¢ producentowi lub jego przedstawicielowi.

Przed regulacja, obstugg techniczng lub czynnosciami konserwacji badz pielegnacji odigcz kabel zasilajgcy
od gniazdka elektrycznego.

- Utrzymuj nagrzewnice w czystosci, zwtaszcza kratke ochronng silnika i topatki wentylatora.

- Przechowuj nagrzewnice w pomieszczeniu czystym, suchym i bezpiecznym — z dala od dzieci.

- Nagrzewnica wymaga przynajmniej raz w roku przegladu technicznego, ktéry nalezy powierzy¢ osobie do
tego wykwalifikowanej.

- Czesto sprawdzac stan weza zasilania gazem i Srubunkow jego ztgczek.

- Naprawy wolno powierza¢ wytacznie odpowiednio wykwalifikowanym, przeszkolonym specjalistom.



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE

1.Nie ma napiecia zasilania. 1.Sprawdz stan zasilania elektrycznego.

Wentylator nie

pracuje. 2.t opatki zatarty sie o obudowe. 2.Napraw lub wymierh obudowe na nowa.
1. Przewdd zaptonnika jest

Zapalarka 1. Zle¢ naprawe

piezoelektryczna | uszkodzony.

nie dziata. wykwalifikowanemu specjaliscie.

2. Przewdd zaptonnika jest

2. Zle¢ naprawe
odtgczony.

wykwalifikowanemu
3. Za duzy odstep miedzy elektrodg

zapalarki i palnikiem. specjaliscie.

3. Ustaw odlegtosc¢ rowng 3-8

mm.
1.Butla z gazem jest pusta.

Gaz nie doptywa. .
2.Zawér na butli jest 1.Wymien butle na petna.
zamkniety. 2.0tworz zawor.

. I 3.Sproébuj zapali¢ palnik w nagrzewnicy
3.Zawor gazowy nagrzewnicy jest scisle wedtug instrukcji z podrecznika.
zamkniety.

1.Starannie rozpal nagrzewnice wedtug
podrecznika, naciskajgc przycisk zaworu
zaptonowego przez co najmniej 30
Ptomieh gasnie 1.Termopara nie nagrzata sie sekund, po czym zwolnij go bardzo
podczas pracy wystarczajgco. powoli.
nagrzewnicy. 2.Zadziatat termostat bezpieczenstwa.
3.Niedostateczny przeptyw powietrza 2.Zaczekaj co najmniej 10 minut, az
przez nagrzewnice. nagrzewnica wystygnie. Sprawdz

termostat i sprébuj zapali¢ palnik w
nagrzewnicy Scisle wedtug instrukcji z
podrecznika.

3.Sprawdz wlot i wylot powietrza w
nagrzewnicy, udroznij je.

10




UTYLIZACJA

- Gdy urzadzenie wyeksploatuje sie i nie nadaje do dalszego uzytku lub jest w stanie
uniemozliwiajgcym naprawe, nalezy przekazac je do utylizacji w sposéb wymagany przepisami
prawa wiasciwego

- Skontaktuj sie z wladzami samorzadowymi, aby dowiedzie¢ sie o prawidtowej utylizacji
urzgdzen tego typu.

W kazdym bagdz razie:

‘Nie wyrzucaj zuzytych narzedzi i urzgdzen elektrycznych z odpadami gospodarstwa
domowego (komunalnymi).

‘Nie spalaj zuzytego urzadzenia.

‘Nie wyrzucaj urzadzenia na dzikie wysypiska.

‘Nie wolno wyrzuca¢ WEEE* z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

)74

*Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

CE
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duraterm?

KARTA GWARANCYJNA

(wazna tylko z dowodem zakupu)

Dziekujemy za zakup urzgdzenia firmy Durasan Trading S.A. Sp. K. Nasza firma gwarantuje sprawne dziatanie
zakupionego urzadzenia uzytkowanego zgodnie z warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obstugi.
Gwarancja dotyczy wyrobdéw firmy Durasan Trading S.A. Sp. K., zakupionych w Polsce u autoryzowanych przedstawicieli
i wazna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

Nazwa i model

(nazwa, adres, tel.)

Data zakupu

podpis sprzedawcy pieczatka sklepu
(Pieczatka, numer uprawnien data i podpis klienta
I podpis instalatora) (zapoznatem i akceptuje warunki gwarancji)
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WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji na sprawne dziatanie urzgdzenia w okresie objetym
gwarancjg. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce.
2. Gwarancja obejmuje sprzet przeznaczony do eksploatacii

w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, zakupiony i

uzytkowany na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

3. Gwarancja jest wazna, jesli posiada wpisang date sprzedazy (zgodnie z dowodem zakupu),
potwierdzong podpisem i pieczecig jednostki handlowej, bez skreslen i poprawek, wpisem numeru
uprawnien gazowych oraz numerem seryjnym urzadzenia.

4, Karta gwarancyjna jest wazna tylko z dowodem zakupu.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji, powstate z przyczyn tkwigcych w urzgdzeniu
sprzedanym bedg usuniete w ramach gwaranciji.

6. Klient powinien zostac poinformowany w ciggu 14 dni roboczych o statusie

naprawy.

7. W wyjatkowych przypadkach, a zwtaszcza koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych

od producenta, termin naprawy moze zostac przedtuzony o okres oczekiwania na czesci.
8. Gwarancja nie obejmuije:

a. czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wlasnym zakresie i na swoj koszt m.in. instruktazu, instalacji i
podtgczenia sprzetu, konserwacji, przechowywania w odpowiednich warunkach
po sezonie (bez wilgoci);

b. usterek powstatych w wyniku nieprawidtowego lub niewtasciwego uzytkowania,
niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia z winy uzytkownika, dokonywania zmian,
ktére majg wptyw na niewtasciwe dziatanie urzgdzenia i ktdre naprawiane byty przez
osoby do tego nieuprawnione;

c. uszkodzen powstatych z powodu uzywania niskiej jako$ci gazu zasilajgcego oraz
uzycia niewtasciwego reduktora gazu;

d. uszkodzen mechanicznych.

9. Klient zobowigzany jest do dostarczenia wadliwego urzgdzenia na wtasny koszt do punktu
sprzedazy a towar powinien by¢ bezpiecznie zapakowany w opakowanie oryginalne z dotgczong
kartg gwarancyjng, dowodem zakupu i opisanym uszkodzeniem .

10.  Montaz urzadzenia do butli z gazem powinien zosta¢ przeprowadzony przez

specjaliste z odpowiednimi uprawnieniami gazowymi.

11. Naprawg gwarancyjng nie jest regulacja urzgdzenia gazowego przewidziana w
instrukcji obstugi, a nalezgca do instalujgcego urzgdzenia (ustawienie zapalaczy,
iskrownikow).

12. W przypadku wymiany sprzetu na nowy (wady fabryczne) winien on by¢ kompletny,
zabezpieczony fabrycznie blokadami na czas transportu i opakowany. Do sprzetu winna byé¢
dotgczona karta gwarancyjna i kopia dowodu zakupu.

13. W przypadku bezpodstawnego wystania produktu do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym
zwigzane ponosi¢ bedzie uzytkownik w petnym wymiarze.

14.  Duplikat karty gwarancyjnej moze by¢ wydany na pisemng prosbe po

przedstawieniu przez uzytkownika dowodu zakupu.

15.  Urzadzenie to nalezy zainstalowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
uzytkowa¢ TYLKO w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.

16. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi przed zainstalowaniem i uzytkowaniem.
17.  Urzadzenie nie moze by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

18.  Urzadzenia nie wolno tgczy¢ bezposrednio z butlg. Nalezy je tgczy¢ za

pomocg elastycznego weza oraz reduktora wyregulowanego na cisnienie 37mbar.

19. Urzadzenie jest przewidziane do wstawienia butli o tadunku 11kg gazu ptynnego
propano - butanu G30.
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Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Serwis Centralny:

Durasan Trading S.A. Sp. K
Al. Jerozolimskie 65/79 00-697

Warszawa

e-mail: serwis@duraterm.pl

Nr naprawy

Opis Data
naprawy przyjecia

Data wydania

Podpis i
pieczatka
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